Parametry wyjsciowe

Typ agregatu P200-3
400V, 50 Hz PRP LTP
Moc 180,0 kVA 200,0 kVA
144,0 kW 160,0 kW
cosp=0,8

Moce agregatow (zgodnie z PN-ISO 8528)
Moc szczytowa PRP -

najwieksza moc mozliwa do uzyskania przy zasilaniu

ciggtym (ze zmiennym obcigzeniem) przy braku dostepu
do sieci zawodowej, w czasie nieograniczonej liczby godzin
w roku. Dopuszczalne przecigzenia o 10% przez 1 godzine

w cyklu 12 godzinnym

Moc ograniczona
czasowo LTP =

najwieksza moc mozliwa do uzyskania przy zasilaniu

cigglym (ze zmiennym obcigzeniem) w przypadku zaniku
napiecia z sieci zawodowej (zasilanie awaryjne). Moc
ograniczona czasowo do 500 godzin w ciggu. Przecigzenia

nie sg dopuszczalne.

Typ silnika:

Typ alternatora:

Panel kontrolny:

Stabilnos¢ statyczna napiecia
Zawarto$¢ harmonicznych
Liczba cylindrow:

Pojemnos¢ silnika:

Predkos¢ obrotowa silnika:
Moc ciagta na wale silnika:
Rodzaj chtodzenia
Pojemnos¢ uktadu chtodzenia
Pojemnos¢ miski olejowej

Poj. zbiornika paliwa (bez obudowy/w obudowie):

Zuzycie paliwa
110% obcigzenia:
100% obcigzenia:
75% obcigzenia:
50% obcigzenia:
Ciepto oddawane do ukfadu chtodzenia:
Ciepto oddane do pomieszczenia:
Temperatura spalin:
Tlo$¢ spalin:

Perkins 1106A-70TAG3
Marelli MJB 250 MB4
0,5 %
2%
6 w uktadzie szeregowym
7,01
1500 obr/min
167,6/ 185,5 kW
Wodne
27,01
16,51
3941/ 418 | (CAE) 384 | (CAE)
moc 180,0kVA | moc 200,0kVA
43,2 1/h -

39,8 I/h 43,2 I/h
30,7 I/h 33,9 1/h
19,6 I/h 22,2 l/h
74,2 KW 76,4 KW
22,2 kW 24,6 kKW

538°C 538°C

31,6 m¥*/min 33,9 m¥/min

W/w parametry agregatéw podawane sg dla warunkéw znamionowych: temperatura
otoczenia 25°C, wilgotnos¢ powietrza 30%, wysoko$¢ 100m n.p.m., cosp=0,8,
obcigzenie maksymalne ciggte. Zuzycie paliwa przy petnym obcigzeniu podano dla
oleju napedowego (diesel) o ciezarze wtasciwym 0,85 zgodnie z norma BS2869:1998,

Class A2.

Wymiary i waga

Dlugos$¢  Szeroko$¢ WysokoSC ~ Waga netto  Waga brutto
bez obudowy 2510 mm 1010 mm 1640 mm 1552 kg 1579 kg
w obudowie CAE 3520 mm 1320 mm 1815 mm 2273 kg 2290 kg
w obudowie CAL  3515mm 1126 mm 1681 mm 2074 kg 1291 kg

netto = z olejem silnikowym

brutto = z olejem silnikowym i ptynem chtodzacym

Napiecie wewnetrznej instalacji elektrycznej: 12V

Sierpien 2019. Wszelkie prawa zastrzezone.

Ze wzgledu na ciagte doskonalenie produktow zastrzega sie mozliwo$¢ zmiany danych bez uprzedzenia.
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