Parametry wyjsciowe

Typ agregatu P2250-1/P2250-1E
LTP
Moc 2000,0 kVA 2250,0 kVA
1600,0 kw 1800,0 kw
cosp=0,8
Moce agregatow (zgodnie z PN-ISO 8528)
Moc szczytowa PRP - najwieksza moc mozliwa do uzyskania przy zasilaniu

ciggtym (ze zmiennym obcigzeniem) przy braku dostepu
do sieci zawodowej, w czasie nieograniczonej liczby godzin
w roku. Dopuszczalne przecigzenia o 10% przez 1 godzine

w cyklu 12 godzinnym

Moc ograniczona najwieksza moc mozliwa do uzyskania przy zasilaniu
czasowo LTP = ciggtym (ze zmiennym obcigzeniem) w przypadku zaniku
napiecia z sieci zawodowej (zasilanie awaryjne). Moc
ograniczona czasowo do 500 godzin w ciggu. Przecigzenia

nie sg dopuszczalne.

Typ silnika:

Typ alternatora:

Panel kontrolny:

Stabilnos¢ statyczna napiecia
Zawarto$¢ harmonicznych
Zdolno$¢ zwarciowa

Liczba cylindréw:

Pojemnosc silnika:

Predko$¢ obrotowa silnika:
Moc ciggta na wale silnika:
Rodzaj chtodzenia
Pojemnos¢ uktadu chtodzenia
Pojemnos¢ miski olejowej
Pojemnosc zbiornika paliwa:
Zuzycie paliwa

110% obcigzenia:
100% obcigzenia:

75% obcigzenia:
50% obcigzenia:

Ciepto oddawane do uktadu chtodzenia:

Ciepto oddane do pomieszczenia:
Temperatura spalin:
Tlos¢ spalin:

Perkins 4016-61TRG2
Leroy Somer  LL9324H
PowerWizard 1.1 +
0,5 %

3,5%

300 %

16 w ukiadzie V
61,11
1500 obr/min
1774,0 / 1985,0 kW
wodne
3151
2381

moc 2000kVA moc 2250kVA

470,8 I/h -
418,1 I/h 470,8 I/h
317,7 I/h 354,6 I/h
223,5 I/h 246,4 I/h
670,0 kW 750,0 kW
207,1 kW 225,8 kW
457 °C 489 °C

475,0 m3/min = 475,0 m3/min

W/w parametry agregatow podawane sg dla warunkdéw znamionowych: temperatura
otoczenia 25°C, wilgotnos¢ powietrza 30%, wysoko$¢ 100m n.p.m., cos®=0,8,
obcigzenie maksymalne ciggte. Zuzycie paliwa przy petnym obcigzeniu podano dla
oleju napedowego (diesel) o ciezarze wtasciwym 0,85 zgodnie z normg BS2869:1998,

Class A2.

Wymiary i waga

Wysoko$¢  Waga netto  Waga brutto
2605 mm 12215 kg 12528 kg

Dlugos¢  Szerokos¢
bez obudowy 5839 mm 2196 mm

netto = z olejem silnikowym

brutto = z olejem silnikowym i ptynem chtodzacym
Napiecie wewnetrznej instalacji elektrycznej: 24V

Sierpien 2019. Wszelkie prawa zastrzezone.

Ze wzgledu na ciagte doskonalenie produktow zastrzega sie mozliwos¢ zmiany danych bez uprzedzenia.
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